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ХАРАКТЕРИСТИКИУльтрафиолетовое излучение
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УФИ - характеристики
• Ультрафиолетовое излучение – это электромагнитноенеионизирующее излучение оптического диапазона с длинойволны от 200 до 400 нм, подразделяемые в зависимости отбиологической активности на области УФ-А, УФ-В, УФ-С.

• УФ-А - 400-320 нм – длинноволновое• УФ-В – 320-280 нм – средневолновое• УФ-С – 280-200 нм - коротковолновое.
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УФИ - характеристики
• Ультрафиолетовое излучение имеет болеекороткую длину волны и большую энергиюфотонов чем видимый свет.
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ИСТОЧНИКИУльтрафиолетовое излучение
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УФИ - источники
• Источники ультрафиолетового излучения по происхождению:• Естественный1. Солнечный свет.
• Искусственные источники:1. Промышленные.2. Медицинские.3. Косметологические.4. Бытовые и общественные.5. Научные исследования.6. Системы искусственного освещения.
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УФИ – эволюционный фактор
• Развитие жизни на земле и эволюциячеловека происходит под воздействиемшироким спектром излучения, наиболееважными из которых являются:• Инфракрасное излучение• Видимый свет• Ультрафиолетовое излучение
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УФИ – источникиСпектр солнечного излучения
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УФИВзаимодействие с кислородом воздуха
• Естественный источник ультрафиолетового излучения –солнечный свет.• Озоновый слой поглощает УФИ с длиной волны менее 280 нм.• Излучение с длинной волны менее 280 нм участвует вреакции образовании озона.• Толщина озонового слоя зависит только от наличия УФИСолнца и мало зависит от деятельности человека.
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УФИ – часть спектра солнечнойрадиации
1. Естественное адаптационноеприспособление к летнему максимумуизлучения.2. С конца зимы уровень УФИ повышается, всвязи с изменением наклона Землиотносительно Солнца.3. В зимние и осенние месяцы количествопасмурный дней больше ясных.
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УФИ – годовой цикл
• Средние значенияполучены по итогамнаблюдения нашироте 530 с.ш.,с еверо - западнойчасти Алтайскогокрая прибезоблачном небе.
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УФИ - источники
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УФИ – искусственные источники
• Промышленные искусственные источники• Дуга промышленной сварки (электросварки).• Нагретые материалы с температурой более 2500 К(газосварка).• Промышленные УФИ-лампы (фотохимия,полиграфия, деревообработка).• Лампы «черного света» - неразрушающий контрольс применением флуоресцентных порошков).• УФИ – эксимерные лазеры. (обработка металлов,пластмасс, стекла, керамики с химическимизменением поверхности).• Научные установки: флюоресценция, фотокатализ ит.д.
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УФИ- промышленные источники
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Система ультрафиолетового освещения длярешения ответственных задач, требующих высокойпроизводительности.
• Сферы применения:• -капиллярная и магнитопорошковая дефектоскопия• -техническая диагностика• -поиск мест утечек (хладагентов, теплоносителей и т.д.)• -отверждение полимерных материалов и смол• -ультрафиолетовая склейка• -лабораторные исследования• -анализ минералов• -люминесцентный анализ продуктов питания• -проверка подлинности документов, произведенийискусства• -проверки качества и подлинности продуктов питания.
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УФИ -Медицинские искусственныеисточники
• Бактерицидные лампы - 250-265 нм• Диагностические УФИ лампы (лампа Вуда)• Лечебные УФИ лампы (для новорожденных)
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УФИ –бытовое обслуживание
• Косметологические. Солярии.• Используются для получения искусственного загара –солярии.• В настоящее время в большинстве стран солярии запрещеныиз-за повышенного риска онкологических заболеваний кожи.• Представляют опасность как для клиентов, так и дляперсонала (хроническое низкоуровневое воздействие).
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УФИ –бытовое обслуживание
• Косметологические. Салоны педикюра-маникюра.• Используются для затвердевания различных фотокомпозитов.• Представляют потенциальную опасность как для клиентов,так и для персонала (хроническое низкоуровневоевоздействие).
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УФИ - магазины
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УФ ловушки для насекомых
• Длина волны 368 нм. «УФ-А»• Открытые лампы• Глаза и кожа• Хроническое воздействие
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УФ ловушки для насекомых
• Примета времени –использование обычныхлюминесцентных лампдневного света вместоультрафиолетовых.• Причина – высокаястоимость.• Обычная лампа 150 рублей• УФ-лампа- 1100 рублей• Эффективность аппаратов -0%
• Оценка рабочих мест, ПК,СОУТ – с учетом УФвоздействия.

Алексей Шевченко 23



УФИ – источникисистемы искусственного освещения
• Источниками УФИ излучения являются:• Газоразрядные лампы(люминесцентные, ртутные)– УФИ является рабочим телом, возбуждаетлюминофор.• Газоразрядные лампы (ксеноновые, натриевые,металлогалогенные) – газовый разряд создаетсвечение в оптическом диапазоне, УФИ является«паразитическим хвостом».• Галогенные лампы – повышенная температураспирали – более 3000 К, добавляет в спектр УФИ.
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Спектры ламп – официальная информация производителей.
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Галогенная лампа

УФ - А

КЛЛ 827

УФ - А

Т8 865

УФ - А

Металлогалогенная лампа

УФ - А

Osram
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Источники ультрафиолетового излучения на рабочем месте
Источники Потенциальный риск

для здоровья Описание опасного действия Защитные мероприятия

Солнце Очень высокий
Солнечное излучение в летнее время.
Наиболее опасное воздействие с 10-14 часов.
Облачность снижает интенсивность прямого
излучения.

Технические мероприятия,
административный контроль, СИЗ,

обучение и инструктажи.

Сварочная дуга Очень высокий
В первую очередь страдают работники и
случайные прохожие, находящиеся в
нескольких метрах от производства
сварочных работ. Для получения опасной
дозы достаточно нескольких секунд
воздействия при отсутствии защитных
мероприятий

Технические мероприятия,
административный контроль, СИЗ,

обучение и инструктажи.

Лампы соляриев Высокий Повышенный уровень УФ-А излучения СИЗ и обучение
Бактерицидные
светильники Высокий

Лампы использующиеся для бактерицидной
обработки поверхности и обеззараживания
воздуха в медицинских, пищевых и других
предприятиях.

Технические мероприятия, СИЗ,
обучение и инструктажи.

УФ-лазер Высокий Мощное когерентное излучение на
определенной
длине волны

Технические мероприятия,
административный контроль, СИЗ,

обучение и инструктажи.
Светильники

фотохимические Средний Мощные источники излучения в закрытых
установках. Риск при кратковременных
«секундных» экспозициях.

Технические мероприятия,
административный контроль, СИЗ,

обучение и инструктажи.
Лампы

«черного» света
Между

средним и
низким

Лампы маленькой мощности применяемы е
для неразрушающего контроля, борьбы с
насекомыми и развлечений. Хроническое
воздействие. Технический контроль, личная защита

Системы
искусственного
освещения

Низкий
Небольшие уровни УФ от газоразрядных и
галогенных ламп. У качественных
светильников минимальные уровни
излучения.

При нормальной эксплуатации не
требует мер защиты.
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕУльтрафиолетовое излучение
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УФИ –канцерогенный фактор
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основныетребования к профилактике канцерогенной опасности»
2.2. Физические факторы2. Солнечная радиация3. УФ-радиация (полный спектр) (100-400 нм)4. УФ-A излучение (315-400 нм)5. УФ-B излучение (280-315 нм)6. УФ-C излучение (100-280 нм)
2.4. Факторы образа жизни4.Использование искусственных источниковультрафиолетового излучения для получения загара.
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УФИ – биологическое действие
• Эритема, или «солнечный ожог», -покраснение кожи, обычно проявляющеесячерез 4-8 часов после воздействия. УФ-В и УФ-С в 1000 раз опаснее чем УФ-А.• Фотосенсибилизация при воздействии УФ-Адиапазона, усиливается при сочетании скосметическими и парфюмернымисредствами. Опасно как солнце, так ихроническое профессиональное воздействие.
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Группы риска естественного облучения
• Строительные рабочие• Уличные работники• Сельскохозяйственные рабочие• Разносчики, курьеры• ГИБДД• Портовые работники• Моряки, рыбаки• Чистильщики труб (+ фотосенсибилизация)• Монтеры, электрослесари, телефонисты
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УФИ- биологическое действия
• Фотосенсибилизация - фотоаллергия (кожа) илифототоксикоз при одновременной экспозиции УФ-Аи ряда веществ.• Растения – лимоны, инжир, морковь,• сельдерей, укроп, некоторые сорняки:• – Сборщики лимонов• – Садовники• – Цветочники• – Сельскохозяйственные работники (сбор урожая• овощей)• – Торговцы овощами
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УФИ – биологическое действие
• Фотоофтальмия – острая воспалительнаяреакция на воздействие УФИ на глаз. УФ-С –абсорбируется роговицей, УФ-В проходитроговичный барьер. После однократногооблучения изменения в роговицесохраняются в течении года. Придлительном однократном или хроническомвоздействии возможно помутнениероговицы. Обратимое и затем необратимоепомутнение хрусталика

32Алексей Шевченко



УФИ – биологическое действие
• Однократное облучение кожу в диапазоне250-400 нм в умеренной дозе влечет засобой:• 1. Эритемная реакция – покраснение.• 2. пигментацию – загар (защитная реакция).• 3. фотосинтез витамина D3.• 4. превышение однократной дозыоблучения – повреждающее действие накожу - отек.
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УФИ – биологическое действие
• Хроническое воздействие :• 1. Утолщение эпидермиса• 2. канцерогенез• 3. группа эффектов видимого старениякожи:• Индукция морщин, утолщение складок,снижение упругости кожи.
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УФИ – биологическое действие
• Канцерогенное действие УФИ.• Индуцирует рост плоскоэпителиальной карциномы, базальнойкарциномы эпидермиса.• В последнее время резкий рост заболеваний меланомой кожи.• Основные наблюдения:1. Максимальный риск у лиц со светлой кожей.2. При проживании со светлой кожей в районах низких широтриск увеличивается.3. Лица работающие на открытом воздухе, страдаютзаболеваниями чаще тех, у кого работа проходит в закрытыхпомещениях.4. Опухоли чаше обнаруживаются на открытых участках кожи,которые подвергаются УФ-облучению в естественныхусловиях.5. Канцерогенез индуцируется также при облученииискусственным УФИ.
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УФИ – биологическое действие
• Канцерогенное действие УФИ.• Для индуцирования канцерогенеза необходимоот полугода до полутора лет облучениясубэритемных или слабых эритемных дозах.• Максимум канцерогенной активности вдиапазоне 285-320 нм.• Большинство ламп соляриев имеют «хвосты»вопасном диапазоне.
• Действие на иммунную систему:• Кратковременное умеренное – стимулирующее,хроническое – угнетающее.
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НОРМИРОВАНИЕУльтрафиолетовое излучение
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УФИ - нормирование
• Нормирование в области охраны труда.• Нормирование в области здравоохранения.• Нормирование в косметологии.• Нормирование в системах освещения.
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УФИ - нормирование
• Нормирование в области охраны труда:1. Санитарные нормы ультрафиолетового излученияв производственных помещениях № 4557-88.2. СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическимфакторам на рабочих местах»3. Р 50.2.053—2006 Измерение энергетическойосвещённости ультрафиолетового излучения впроизводственных помещениях. Методикавыполнения измерений.4. РМГ 77—2005 Интегральные характеристикиультрафиолетового излучения в охране труда.Методика выполнения измерений.
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СанПиН 2.2.4.3359-16«Санитарно-эпидемиологическиетребования к физическимфакторам на рабочих местах»
с 1 января 2017 года.



УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ НАРАБОЧИХ МЕСТАХ

Изменения с 01.01.2017 годаСанПиН 2.2.4.3359-16ИСН 4557-88
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СанПиН 2.2.4.3359-16
• I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ•• 1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - СанПиН)устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторамнеионизирующей природы (далее - физических факторов) на рабочих местах и источникамэтих физических факторов, а также требования к организации контроля, методам измеренияфизических факторов на рабочих местах и мерам профилактики вредного воздействияфизических факторов на здоровье работающих.• 1.2. Соблюдение требований настоящих СанПиН является обязательным для граждан,состоящих в трудовых отношениях, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.• 1.3. Настоящие СанПиН не распространяются на условия труда водолазов, космонавтов,условия выполнения аварийно-спасательных работ или боевых задач.• 1.4. Гигиенические нормативы воздействия физических факторов в условияхпроизводственной среды (далее - предельно допустимые уровни, ПДУ) определяются какпредельно допустимые уровни факторов, которые при ежедневной (кроме выходных дней)работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не вызываютзаболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современнымиметодами исследований, в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего ипоследующего поколений.• 1.5. Оценка фактических уровней производственных физических факторов должнапроводиться с учетом неопределенности измерений <1>.• --------------------------------• <1> ГОСТ Р 54500.1-2011/Руководство ИСО/МЭК 98-1:2009 "Неопределенность измерения.Введение в руководство по неопределенности измерения" (М.: Стандартинформ, 2012), ГОСТР ИСО 10576-1-2006 "Руководство по оценке соответствия установленным требованиям" М.:Стандартинформ, 2006; ИУС, N 7, 2011).
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• I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ• 1.6. Изложение требований к физическим факторам в других нормативных документах,регламентирующих требования к производственным объектам, допускается в видессылки на настоящие СанПиН.• Требования СанПиН распространяются на проектируемые, вновь вводимые вэксплуатацию, реконструируемые и эксплуатируемые объекты с момента вступленияСанПиН в действие.• 1.7 Иные санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам дляотдельных отраслей (подотраслей) экономики могут быть установлены с учетомтехнической возможности, особенностей технологических процессов и оборудования,специфики трудовой деятельности, при условии разработки системы эффективных мерзащиты здоровья работающих• 1.8. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследованийи испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований ивыполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий впроцессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции,выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляетсяиндивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии сзаконодательством Российской Федерации.• 1.9. Требования настоящих СанПиН применяются при оценке уровнейпрофессиональных рисков здоровью работающих и разработки мероприятийпрофилактического характера.
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СанПиН 2.2.4.3359-16
• 9.3.1. Измерения следуетпроизводить на рабочем местена высоте 0,5 - 1,0 и 1,5 м отпола, размещая приемникперпендикулярно максимумуизлучения источника. Приналичии несколькихисточников следует проводитьаналогичные измерения откаждого из них или черезкаждые 45° по окружности вгоризонтальной плоскости.Для измеренияинтенсивности излученияследует использоватьсредства измерения.???

СН 4557-88
• 3.2. Измерения следуетпроизводить на рабочем месте навысоте 0,5 - 1,0 и 1,5 м от пола,размещая приемникперпендикулярно максимумуизлучения источника. Приналичии нескольких источниковследует проводить аналогичныеизмерения от каждого из них иличерез каждые 45 град. поокружности в горизонтальнойплоскости.• 3.3. Для измеренияинтенсивности излучения следуетиспользовать приборы типаспектрорадиометров с известнойспектральной чувствительностью.Погрешность измерений недолжна превышать 10%.
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СанПиН 2.2.4.3359-16
• 9.3.3. Для контроля облученияследует использовать средстваизмерений, не подверженныевлиянию оптическогоизлучения за пределамидиапазона по п. 9.2.1.
• 9.2.1. Настоящие СанПиН устанавливаютвременные допустимые величиныультрафиолетового излучения напостоянных и непостоянных рабочихместах от производственных источников сучетом спектрального состава излучениядля областей:• а) длинноволновой - 400 - 315 нм - УФ-A;• б) средневолновой - 315 - 280 нм - УФ-B;• в) коротковолновой - 280 - 200 нм - УФ-C.

СН 4557-88
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УФИ – рабочие места нормативы и контроль.
• Допустимая интенсивность облучения при непрерывномоблучении до 5 минут, с паузами до 30 минут и общейпродолжительности за смену до 60 минут не должнапревышать:• 50 Вт/м2 - для области УФ-А;• 0.05 Вт/м2 – для области УФ-В;• 0.001 Вт/м2 – для области УФ-С.• Площадь незащищенных участков кожи не более0.2 м2.
• Справка: средняя площадь поверхности тела человека – 1.73м2.• Площадь головы и шеи(9%) - 0,16м2;• Площадь груди и живота (16%) – 0,28 м2• Площадь рук (18%) – 0,31 м2
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УФИ – рабочие места нормативы и контроль.
• Допустимая интенсивность облучения при облучении50% смены, и длительностью непрерывногооднократного облучения свыше 5 минут не должныпревышать:• 10 Вт/м2 - для области УФ-А;• 0.01 Вт/м2 – для области УФ-В;• Не допускается – для области УФ-С.• Площадь незащищенных участков кожи не более0.2 м2.
• Справка: средняя площадь поверхности тела человека – 1.73м2.• Площадь головы и шеи(9%) - 0,16м2;• Площадь груди и живота (16%) – 0,28 м2• Площадь рук (18%) – 0,31 м2
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УФИ – рабочие места нормативы и контроль.
• При использовании специальной одежды исредств защиты лица и рук, не пропускающихизлучение (спилк, кожа, ткани с пленочнымпокрытием), допустимая интенсивностьоблучения в области УФ-В+УФ-С не должнапревышать 1 Вт/м2.• Примечание: нет прибора на суммарное УФ-В+УФ-С.
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УФИ – рабочие места нормативы и контроль.
• Периодичность контроля – не реже 1 раза в год, атакже при приемке нового оборудования и технологиии т.д.• Высота измерения 0.5, 1.0 и 1.5 метра от уровня пола,перпендикулярно максимума излучения источника.• При наличии нескольких источников следуетпроводить аналогичные измерения от каждого из нихили через каждые 450 по окружности в горизонтальнойплоскости.
•
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"Гигиенические требования к конструированию иэксплуатации установок с искусственнымиисточниками ультрафиолетового излучения длялюминесцентного контроля качествапромышленных изделий"(утв. Минздравом СССР 09.06.1978 N 1854-78)
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• НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ•• 1.1. Указания предназначены для инженерно-технического персонала, занимающегосяконструированием и эксплуатацией установок сискусственными источниками ультрафиолетовогоизлучения для люминесцентных методов контроля,врачей по гигиене труда санитарно-эпидемиологических станций, медико-санитарныхчастей промышленных предприятий, работниковлабораторий НОТ и отделов по техникебезопасности.
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• 2.1. Для неразрушающих методов контроля впромышленности могут использоватьсястационарные, передвижные и переносныеустановки с искусственными источникамиультрафиолетового излучения.• 2.3. При конструировании и эксплуатации типовойаппаратуры не допускать использованияультрафиолетового излучения, в спектре которогоимеются лучи с длиной волны короче 300 нм.Излучение с длиной волны 300 - 320 нм может бытьдопущено не более 10% от всего потока.
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УФИ – рабочие места нормативы и контроль.
Р 50.2.053—2006 Измерение энергетическойосвещённости ультрафиолетового излучения впроизводственных помещениях. Методикавыполнения измерений.При выполнении измерений применяют следующие средства измерений ивспомогательные устройства:а) Многоканальный радиометр «Аргус» или другой УФ-радиометр со следующимихарактеристиками:• - диапазон длин волн, мкм........................…………………………....0,2—0,4;• - диапазон измерений энергетической освещенности, Вт/м2:• УФ-А (0,315—0,400 мкм)...........................…………………………..0,01—200;• УФ-В (0,280—0,315 мкм)...........................…………………………..0,01—200;• УФ-С (0,20—0,28 мкм)............................…………………………….0,001—20;• - предел допускаемой погрешности, %................…………………...8,0;б) комплект светофильтров типов ЖС-12, ЖС-11, ЖС-16 и БС-8.
УФ-радиометры ТКА не попадают в этот нормативный документ поверхней границе диапазона измерений
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УФИ – рабочие места нормативы и контроль.
РМГ 77—2005 Интегральные характеристикиультрафиолетового излучения в охране труда.Методика выполнения измерений.• По верхнему диапазону измерений ТКАопять не попадает…• Измерение уровня излученияпрофилактических УФ- установок.
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УФИ – рабочие места нормативы и контроль.
Особенности контроля УФИ на рабочихместах сварщиков:
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УФИ – нормирование в областиздравоохранения1. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологическиетребования к организациям, осуществляющим медицинскуюдеятельность».2. ГОСТ Р 8.760-2011 «Государственная система обеспеченияединства измерений. Измерение энергетических иэффективных характеристик ультрафиолетового излучениябактерицидных облучателей. Методика измерений».3. РМГ 71—2003 Характеристики ультрафиолетового излученияисточников медицинского назначения. Методика выполненияизмерений.4. РМГ 70-2003 Характеристики ультрафиолетового излучениябактерицидных облучателей. Методика выполненияизмерений.5. МУ 5046-89 Профилактическое ультрафиолетовое облучениелюдей (с применением искусственных источниковультрафиолетового излучения)
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УФИ - нормирование
• Нормирование в области косметологии1. СанПиН 2.1.2. 2631-10 Санитарно-эпидемиологическиетребования к размещению, устройству, оборудованию,содержанию и режиму работы организацийкоммунально-бытового назначения, оказывающихпарикмахерские и косметические услуги.2. РМГ 69-2003 Характеристики оптического излучениясоляриев. Методика выполнения измерений.
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УФИ - нормирование
• Нормирование в системах освещения.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования кестественному, искусственному и совмещенномуосвещению жилых и общественных зданий.2. МУК 4.3.2812-10 «Методические указания.Инструментальный контроль и оценка освещениярабочих мест».
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕОБЛУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ
• МУ 5046-89 ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕУЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ(С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННЫХИСТОЧНИКОВ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГОИЗЛУЧЕНИЯ)
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ
• Применение в лечебных ипрофилактических целях УФ-излучениятребует правильного дозирования этогофизического фактора.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ
• Общие показания и противопоказаниякприменению УФ-излучения:• УФ-излучения применяются в целяхкомпенсации ультрафиолетовой(естественной) недостаточности.• Особенно показаны УФ-облучения людям,живущим в северных широтах, в большихпромышленных городах, работающим нашахтах и т.д.
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ
• Контроль:• Руководство P 2.2.2006—05 Руководствопо гигиенической оценке фактороврабочей среды и трудового процесса.критерии и классификация условий труда.• Таблица 16 Классы условий труда придействии неионизирующихэлектромагнитных излучений оптическогодиапазона (лазерное, ультрафиолетовое)
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ ЛЮДЕЙ
• Контроль:• При наличии источников УФО профилактическогоназначения (АФ-А) допустимый уровеньоблученности 9-45 мВт/м2.• Диапазон В и С не допускается!!!• При несоблюдении нормативных требованийустановка профилактического облучения подлежитотключению ввиду ее неэффективности(фактическая облученность менее 9 мВт/м2) илиопасности (фактическая облученность более 45мВт/м2) и при оценке параметров освещениясчитается отсутствующей.
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ПРИБОРЫУльтрафиолетовое излучение
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Приборы для измеренияультрафиолетового излучения
• Представлены только два производителя-разработчика: ТКА и ВНИИОФИ (Аргус).• Аргус – три отдельных прибора:Аргус 04 – 0.315 – 0.400 мкмАргус 05 – 0.280 – 0.315 мкмАргус 06 – 0.200- 0.280 мкмАргус 06/1 – 0.200 – 0.280 мкм (измерение дозы)Аргус- многоканальный радиометр. Все диапазоныУФ + все параметры световой среды
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Многоканальный универсальный радиометр «Аргус»предназначен для выполнения всех видов оптическихизмерений, необходимых при экспертизе условий труда исертификации рабочих мест.
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Приборы ТКА
УФ-Радиометр "ТКА-ПКМ" (12):Диапазон измерения энергетической освещенности, мВт/м2в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм ………………… 1,0 - 20 000в спектральном диапазоне УФ-В (280-315) нм ………………… 10 - 60 000в спектральном диапазоне УФ-А (315-400) нм ………………… 10 - 60 000УФ-Радиометр "ТКА-ПКМ" (13)Диапазон измерения энергетической освещенности, мВт/м2в спектральном диапазоне УФ-С (200-280) нм ………………… 10 - 200 000Люксметр + УФ-Радиометр + Термогигрометр "ТКА-ПКМ" (42)Люксметр + УФ-радиометр + Термоанемометр + Гигрометр "ТКА-ПКМ" (62)Люксметр + Яркомер + УФ-радиометр + Термоанемометр + Гигрометр "ТКА-ПКМ"(65)Приборный комплекс "ТКА-Хранитель"для контроля микроклимата вучреждениях культуры и искусстваэнергетическая освещённость в области спектра (280-400) нм — УФ-(А + В)
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УФИ – тайная жизнь приборов ТКА
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УФИ – тайная жизнь приборов ТКА
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙЗАЩИТЫ
Ультрафиолетовое излучение
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Средства индивидуальной защиты
• ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартовбезопасности труда. Средства защитыработающих. Общие требования иклассификация».
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Средства индивидуальной защиты
• Костюмы изолирующие• Средства защиты органов дыхания• Одежда специальная защитная• Средства защиты ног• Средства защиты рук• Средства защиты головы• Средства защиты глаз• Средства защиты лица• Средства защиты комплексные
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Средства коллективной защиты
• Принципы защиты от УФИ:• Архитектурно-планировочные;• Технологические;• Инженерные;• Организационные.

Алексей Шевченко 74



Средства коллективной защиты
• Физические принципы защиты от УФИ:• Фильтрация;• Экранирование;• Загораживание.
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Средства коллективной защиты
• Экраны• Кожухи• Ширмы
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